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LL 4148

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Anwendungen: Extrem achnelle Schalter

Besondera Merkmala:
@ Elektrische Dalen entsprechen denen des Typs 1N 4148

Abmessungen in mm

Anachlisss varzinnt
Eathods

1,82 08 oL SOD 80
Q- MiniMELF
wia 3.3 Gewicht max. 0,1 g
Bestempalung: JEDEC Farbcodierung
Absolute Grenzdaten
Periadische Spitzensperrspannung J (- 100 W
Sperrspannung Ly 75 v
StoBdurchlalstrom
Iu <1ps J'rs-.i 2 A
Periadischer DurchlaBspitzenstrom [y 450 mA
DurchlaBstrom, Mithewert [ 150 ma
Verlustleistung P 350 m
Sperrachichttemperatur T 200 =G
Lagerungstempearaturberaich T -55....4+ 200 o

g
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LL 4148

Wirmewiderstand Min. Typ. Max.

auf Leiterplatte

50 mmx 50 mmx1,6 mm R 500 KW
Kenngriben

T = 25°C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

I = 50 m#A L 1 v
Sparrstrom

U =20V I 25 na

J.rw=2¢,‘l".l'.?'l=15|]-°c I 50 [T

Uy =75V b 5 wh
Durchbruchapannung

I =100 pa U 100 W
Diodenkapazitat

U, =0, f=1MHz U, =50mVy Cp 2 4 pF
Richtwirkungsgrad

Uye=2V, f=100 MHz 45 Y
Rickwartserholzeit

e=1,=10mA i =1mA t B ne
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