Silizium Hochspannungs - Kaskaden

SILIZIUM - HOCHSPANNUNGS - KASKADEN

fur die Hochspannungserzeugung in Farbfernsehempfangern,
mit Fokussierspannungseinsteller in Dickfilmtechnik.

BG1898-541: vorzugsweise fur die Horizontal-

(ohne D6) Ablenk-Endstufen mit Réhren oder
Thyristoren.

BG1898-641: vorzugsweise fur Horizontal-Ablenk-

(mit D6) Endstufen mit Transistoren.

BGY1898-541; BG1898-641

Kurzdaten:

Anzahl Dioden /
Kondensatoren+Fulpunktkondensator

Eingangs-Impulsspannung,

Spitze-Spitze-Wert UNMM
Ausgangs-Gleichspannung UH
Ausgangs-Gleichstrom IH
Fokussierspannung UG3
Querstrom durch Einsteller IQ
Strom durch Diode D 1) Ina

BG 1898-541 BG 1898-641

5 / 441 6 / 4+1
9,1 8,6 kV
25 KV
1,5 mA
Py (PR KV
150 pA
- 3,5 mA

1) nur bei BG 1898-641
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Silizium Hochspannungs - Kaskaden BGY1898-541; BG1898-641
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Im Service-Fall kinnen Hochspannungs-Kaskade und Fokussierspannungs-Einsteller
getrennt ausgewechselt werden.
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Silizium Hochspannungs - Kaskaden

Kaskaden und  Fokussierspannungs-Einsteller sind  aus
flammwidrigem  Material hergestellt und genidgen den
Anforderungen nach VDE-Entwurf 860H bzw. IEC 65-14.4 und

SEMKO-Bedingungen 101.
Sie unterliegen der Fertigungsiberwachung durch den VDE (VDE-
Reg.Nr. 1016-27013).

Die Kaskaden dirfen auf einem Metallchassis befestigt werden.

BGY1898-541; BG1898-641
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Der Mindestabstand anderer Teile des Schaltungsaufbaus muss 45°
oberhalb eines Erhebungswinkels von 45° an allen Seiten 177mm — VI %0065 1
betragen.
Absolute Grenzwerte:
Eingangs-Impul sspannung,
SpitzeSni 2 : 2
pitze-Spitze-Wert: '~ MM = max, 10,0 kV
Eingangs-Impul sspannung,
Spitze-Spitze-Wert, ohnme Last: U,\..mq o = max, 10,5 kV 1}
Ausgangs-Gleichspannung: UH = max, 27,5 kV
Ausgangs-Gleichspannung, ohne Last: UH 0 = max. 30,0 kV 1}
Ausgangs-Gleichstrom: I}[ = max, 1,7 mA
Fokussierspannung: UF = max, B,6 kV
Strom durch Diode Dﬁ: IDE = max. 4,0 mA
Umgebungstemperatur: &E = maXx,. 65 °c
Lagerungstemperatur: &‘_; = min. -25 °
8 = max, v { (e v
1 o
) nur kurzzeitig, z.B. wihrend Einstellarbeiten, zulHssig
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Silizium Hochspannungs -

bei $_ = 25°

Kennwerte: U

Eingangs=Impul sepannung,

fiir IJ“ = 27,56 kV

b 1 JH = 1,7 mA, ]F = 400
Innenwiderstand

bei UﬁﬂMH = B kV, lH = 0,

Fingangskapazitlit:

Fokussierspannung am Abgr
e |_fl__ = B,3 kVi

———

l] nur bei BG 1898-641

Kaskaden
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= 9,6 KV
= 500 k&
g 14 pF

3,7...5,6 kv
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Silizium Hochspannungs - Kaskaden BGY1898-541; BG1898-641

i i 5 o
Betriebswerte: bei 3U = G5 C BG 1898-541 BGC 1808-641
Eingangs-Impul sspannung ,
Spitze-Spitze-Wert: UﬂfHH = 0,1 8,6 kV
Ausgangs-Gleichspannung : UH = 25 kV
Ausgangs-Gleichstrom: 1 = 1,5 mA
Querstrom durch Einsteller: I = 150 pA
Fokussierspannung: UGB ] 4,5 kV
. 1 -
Strom durch Diede D: ) Ing - - 3,5 mA
Strom durch Spannungs- 1
teiler fiir U.,: 1 Iy = - 2,0 mA

I} nur bei BG 1898-=641

Der Schutzwiderstand Rq

stand werden bei extremen Betriebsbedingungen (z.B. auch bei Bildrihren-Uber-

ist zu 47 kQ gewlihlt worden, Durch diesen Schutzwider-

schlfgen) sowohl die Siliziumdioden in der Kaskade wie auch die Halbleiterbau-
elemente der Ablenkschaltung zuverllissipg geschiitzt. Da dieser Schutzwiderstand
in den Hochspannungs-=Innenwiderstand praktisch nur mit seinem tatsfichlichen
Wert eingeht, ergibt sich gegeniiber kleineren Werten fiir ns kaum eim Unter-

schied. Mit der gewlihlten Anordnung wird die Stérstrahlung wesentlich reduziert.

Durch die 6.Diode {DE] in der Ausfiihrung fiir Transistor-bestiickte Horizomtal-
Ablenk=FEndstufen werden in Verbindung mit einem HC=Glied die negativen Span-
nungsspitzen des Hochspannungsimpulses, die im Bereich kleiner Stirahlstrime
Anderungen unterworfen sind, abgeschnitten, wodurch sich ein geringerer Hoch-
spannungs-Innenwiderstand ergibt. Die Masse-Anschliisse dieser Diocde und des
Kondensators C. sind getrennt herausgefiihrt; hierdurch hat der Anwender mehre-

i
re Miglichkeiten der Beschaltung (RC-Glied, Strahlstrombegrenzung).
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Silizium Hochspannungs - Kaskaden BGY1898-541; BG1898-641

Schaltungsheispiele:

YZ 70432

VI TI0433
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