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U 80701 FC

32 Bit Mikroprozessor
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Bauform: PLCC-68, (Bild 32}

Eingangstakt

Taktausgabe der Normalfrequenz
RESET des Sehaltkreises
Byte-Maske

Daten-/Adrefbus

gemultiplexer, 32 Bit breiter
Bus zur Adrefi- u. Datenkommunikation
Adress strobe

Data strobe

Data buffer enable

Write

External processor strobe

Bus eyecle status

Bus cyele status

Ready
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Der U 80701 FC ist ein in nSG-Technologie hergestellter 32 Bit Mikroprozessor. Er er-
moglicht den Aufbau von Rechnern hoher Leistungsfahigkeit. Er ist fir Mehrnutzer und
Echtzeitanwendungen geeignet.

Der Sehaltkreis U 80701 FC ist ein Mikroprozessor mit veller 32 Bit Architektur, d.h.
er besitzl einen externen und internen 32 Bit Daten-/AdreBbus. Der Einsalz dieses
Mikroprozessors zusammen mit den anderen Bausteinen des 32 Bit Mikroprozessorsyslems
mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit (Taktfrequenz 40 MHz) erlaubt den Aufbau von

Rechnern mit lokal und global vernetztem Datenaustausch.

Eigenschalten

Valle 32 Bit Archikektur * Realisierung der RVS-Archikektur
* pxlerne und interne 32 Bit Datenbusse
* pyterne und interne 32 Bit Adressbusse,
hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit:
* Bei einer Taktfreguenz von 40 MHz wird eine Durchsatzrate von ca. 1 MIPS er-
reicht. .
* Die ALU liest innerhalb ven 200 ns zwei Operanden, fiihrt eine ALU- oder SHIFT-
Operation aus und legt das Ergebnis in ein Register ab,
- grofer Adrel-Raum * 16 MByle physikalischer Speicher
* 4 GByte virtueller Speicher,

- integrierte Speicherverwaltungseinheil (MMU) und zwei Adressumsetzpufler virtuell-
physisehe Adressumsetzung in 25 ns bei Vorhandensein ecines giiltigen Eintrags im Puf-
fer, einen 512 Byle seitenorientiertien Schutzmechanismus sowie eine Verwaltung der
Zugriffsrechte {Protection),
realisierung von 175 verschiedenen Maschinenbefehlen, alle Befehle sind orthogonal in
ihrer Struktur und lassen fir jeden der maximal 6 Operanden alle der 21 verschiedenen
Adressenmodi £u,
die Abarbeitung der Maschinenbelehle erfolgt mikroprogrammgesteuert, das Mikropro-
gramm ist in eincm 62,4 kByte ROM auf dem Chip gespeichert, zur Beschleunigung
der Beflehlsabarbeitung ist ein aeht Byte tiefer prefeteh-stack integriert,

- 15 softwarenmiiBig programmierbare Interruptebenen (software interrupt levels) und T
Interrupteinginge (hardware interrupt inputs) werden untersiiitzi,

Registersatz * 16; 32 Bit breite allgemeine Register
* 2 Prozessor- bzw. interne Register,
- integrierter Bulkspannungsgenerator,

Option fiir Co-Prozessor Anschluss (Floating Point Unit-FPU).
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